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2.8.3 Vorhandene Leitungen
Fur die ErschlieBung der Neubauten stehen im StraRenraum folgende Hauptmedien zur Verfligung:

= Schmutz- und Regenwassersiele;
= Trinkwasserversorgung;

= Fernwarme;

= Strom/Starkstrom;

= Telekommunikation.

2.8.4 S-Bahn-Station ,Konigstrae”

Die S-Bahn-Station ,Konigstrale” mit ihrem Zugangsgebdude an der Konigstrale liegt im
Randbereich des Wettbewerbsgebiets, ist jedoch nicht unmittelbar Bestandteil der vorliegenden
Planungsaufgabe. Es ist sicherzustellen, dass die Haltestelle auch auRerhalb des Schulbetriebs ohne
Einschrankung nutzbar ist. Der Zugang zur S-Bahn soll auBerhalb der Schulgebdude organisiert
werden. Dieser soll auch zeitlich ggf. nachgelagert durch die Deutsche Bahn Station & Service AG
neu geplant, errichtet und betrieben werden. Eine detaillierte Hochbauplanung ist ausdriicklich nicht
Teil des Wettbewerbs, gleichwohl sind die im stadtebaulichen Wettbewerb erarbeiteten Losungen zu
integrieren, um die Schnittstellen zwischen Schulbau, 6ffentlichem Raum und S-Bahn-Zugang funk-
tional und stadtraumlich tiberzeugend zu l6sen. Aufgrund des Verlaufs des S-Bahn-Tunnels im nord-
lichen Bereich des Wettbewerbsgebiets sind folgende Planungsvorgaben zu berlcksichtigen:

= In das Tunnelbauwerk diirfen keine Lasten abgetragen werden:
Lastkegel von Fundamenten diirfen das Bauwerk nicht treffen. Der Erddruck auf das Tunnelbauwerk
muss bei der Erstellung von Baugruben aufrechterhalten bleiben (Schadensbild aus Erfahrung bei
der Station Jungfernstieg). Rammpfahle (fir Bauwerk und Verbau) in unmittelbarer Nahe des
Tunnelbauwerks dirfen nicht eingesetzt werden (Erschitterungen).

= Die S-Bahnzlige erzeugen dynamische Lasten, die Korperschalleintrag in den Erdbereich um die
Tunnelsegmente abgeben. Geeignete MaBnahmen zur Verhinderung von Immissionseintragen in
den Schulneubau sind einzuplanen (siehe auch Anlage C12).

Abb. 17 | Zugangsgebaude der S-Bahn-Station ,KonigstralBe” Abb. 18 | Blick aus der Struenseestrale in Richtung Kirche St. Trinitatis
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